
Merci d’avoir acheté le SyncAV™ SSAV-EX1PO-V2. Pour des 
meilleurs résultats et votre sécurité, veuillez lire les instructions et 
conserver le manuel pour référence ultérieure.

  Important!
1.  Ne branchez pas les cables HDMI dans les unites lorsque les 

unites sont sous tension
2.  Ne pas mélanger l’émetteur TX et le récepteur RX pour 

l’installation et aussi les câbles 
3.  Utiliser uniquement une alimentation régulée DC5V / 2A 

approuvée, pour éviter de annuler la garantie  

  Introduction
SyncAV™ SSAV-EX1PO-V2 est un extenseur HDMI qui peut 
transmettre un signal HDMI « Full HD 1080p @ 60Hz »  non 
compressé sur un seul câble CAT5e/6/7 sans délai.
L’ensemble comprend une unité transmission (TX) et une unité 
réception (RX) fonctionnant en paire. 
L’ensemble de prolongeur de portée HDMI prend en charge 
le retour de signal IR permettant à l’utilisateur de contrôler le 
périphérique source avec la télécommande IR de la cote récepteur.
Il fournit voltage POE pour alimenter le récepteur (connectez 
l’alimentation à L’émetteur uniquement, chaque unité sera mise 
sous tension, en tant que récepteur l’appareil est alimenté par 
l’émetteur via un câble réseau). 

  Caractéristiques 
1.  Fonctionnement « Plug-and-Play », aucune installation / 

programmation requise. 
2. Transmet le signal Full HD non compressé avec un délai nul 
3. Fonctionne avec la plupart des périphériques HDMI 
4. Prend en charge le renvoi signal IR 
5. Le récepteur peut être alimenté par l’émetteur via voltage PoE

  Dans la boite   Configuration du système  
Connectez tous les composants selon l’image ci-dessous. 
Assurez-vous que tous les câbles sont branchés AVANT 
d’allumer le système. Branchez l’alimentation à l’émetteur 
(TX) uniquement. Localisez l’émetteur IR aussi proche que 
possible de l’appareil que vous voulez contrôler avec votre 
télécommande. 
Les unités émettrice et réceptrice peuvent être alimentées 
avec un seul adaptateur CC branché sur l’émetteur, mais 
l’utilisation d’adaptateurs DC individuels pour chaque unité est 
recommandée pour un fonctionnement plus fiable. 
Attendez que la connexion soit établie (la LED LINK devient fixe).

[REMARQUE]   il est recommandé d’utiliser une longueur de 
câble réseau en cuivre de haute qualité allant 
de 15 à 50 mètres.

➀ Sortie de signal IR à connecter avec 
un câble d’extension IR Blaster

➄ Entrée d’alimentation 
5VDC

➁ Sortie du signal RJ45 ➅ Sortie du signal HDMI

➂ Voyant DEL du signal HDMI, allumé 
en présence de signal HDMI, 
clignotant en l’absence de signal

➆ Commutateur EDID

➃ Bouton de réinitialisation ➇ Entrée de signal HDMI

➀ DC5V Entrée d’alimentation 
(optionnelle)

➃ LENGTH: pour ajuster la 
longueur du câble réseau

➁ Sortie du signal HDMI ➄ Entrée de signal RJ45

➂ Entrée de signal IR à 
connecter avec un câble 
d’extension de récepteur IR

➅ Voyant DEL du signal HDMI, 
allumé en présence de signal 
HDMI, clignotant en l’absence 
de signal

  Description du panneau
1.  Émetteur (TX)

2.  Récepteur (RX)

1 x 
Émetteur (TX)

1 x 
Récepteur (RX)

1 x 
Câble rallonge IR 

1 x 
Câble d'extension
du récepteur IR 

1 x 
Adaptateur CC Manuel de l'utilisateur

Émetteur (TX)

Cat6
Cable

Branchez votre 
source HDMI ici

Branchez votre téléviseur / 
moniteur HDMI ici

Récepteur (RX)

Câble 
rallonge IR

Câble 
d'extension 

du récepteur IR 

Branchez votre téléviseur / 
moniteur HDMI ici



SIGNAL HDMI
sur CAT6/6A/7 avec IR

SSAV-EX1PO-V2
Manuel utilisateur

Avis 
Les produits, les noms de marques commerce et les normes 
peuvent être des marques déposées de leurs fabricants / 
développeurs correspondants. TM et ® peuvent être omis 
dans le manuel d’utilisation. Toutes les images dans le manuel 
d’utilisation sont pour référence seulement et peuvent différer 
des produits physiques. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications sans préavis à un produit ou un système décrit 
ici pour améliorer la fiabilité, la fonctionnalité ou la conception.

EDID information. When we use this function, it should 
connect TV with transmitter first, and then power on these 
devices, so that the EDID will be read and saved successfully. 
At next time, even though do not connect a TV into the loop-
out HDMI Port, the source device will output the saved EDID 
information last time.

  Dépannage:
Pas d’image
Pas d’image: sur le récepteur (RX), appuyez sur le bouton 
“LENGTH” pour que l’appareil s’ajuste automatiquement à la 
longueur du câble réseau installé.

La LED RX LINK continue de clignoter
 1.  Assurez-vous que votre câble réseau est terminé 

conformément à la norme IEEE568B
 2.  Vérifiez si l’émetteur reçoit un signal HDMI de votre source
 3.  Redémarrez les unités TX et RX en appuyant sur le bouton 

RESET pendant quelques secondes, puis reconnectez-le.

La LED RX LINK est allumée mais aucune image n’est 
produite
 1.  Assurez-vous que votre téléviseur / moniteur prend en 

charge la résolution HDMI de la source
 2.  Vérifiez la connexion HDMI entre l’unité RX et votre 

téléviseur / moniteur
 3.  Assurez-vous que votre câble réseau a des fils de cuivre

  Réglage EDID :

•  First of all, set the resolution mode of the source device, 
please choose “AUTO” of the resolution mode. (However, 
when the resolution mode of your source device is “AUTO” 
already, and the output resolution (for instance, output is 
720p) is still not in accord with the resolution that set by 
the EDID dip switch (for instance, it is 1080p). At this time, 
please set the the resolution of your device again to make it 
in accord with the resolution that set by the EDID dip Switch 
(e.g. 1080p )

•  HDMI source device reads the EDID information of the 
transmitter (TX) and then output the Relative HDMI signal

•  Restart the transmitter unit every time after re-setting EDID
•  When connect a TV with loop-out HDMI port of transmitter 

(TX), it can adjust EDID switch. To read and save this TV’s 

Item Specification

HDMI signal HDMl1.4a

HDCP HDCP1.2a

Support resolutions 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 
576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 
1080i@50/60Hz, 3D:1080p@60Hz

Network cable Low resistance and consumption  
oxygen-free copper (CAT6/6A/7)

Maximum transmission 
distance

Full HD resolution 1080p@60Hz up to 50meters via 
CAT6 cable

IR remote control Support 20-60kHz wide frequency IR remote control

EDID Support EDID setting function

Audio format PCM, AC3, DTS

Working temperature 0°C-60°C 

Power supply 5V/2A

Power consumption TX<3W RX<3W

Material Aluminium alloy

Dimensions (mm) 71.6(L) x 66.9(W) x 22.6(H)mm

Weight TX70g RX 70g 

Colour Black

  Spécification

basculer vers le 
haut pour 1

basculer vers le 
bas pour 0

Switch Status
 EDID information

1 2 3

0 0 0 720p@50Hz 2.1CH

1 0 0 720p@50Hz 7.1CH

0 1 0 1080i@60Hz 2.1CH

1 1 0 1080i@60Hz 7.1CH

0 0 1 1080p@60Hz 2.1CH

1 0 1 1080p@60Hz 7.1CH

0 1 1 Read and save the EDID of the loop-out TV

1 1 1 Default EDID: 720p@60Hz 2.1CH


