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•	� Conducteur en cuivre à haute pureté
•	� Blindage en feuille d'aluminium 

mylar et tressé en aluminium
•	� Isolant: HDPE + Polyéthylène en 

mousse 
•	� Gaine noire en PVC
•	� Boîtier orange-noir en PVC avec 

connecteur plaqué or 

•	� Conducteur en cuivre  
à haute pureté

•	� Blindage en feuille d'aluminium 
mylar et tressé en aluminium

•	� Isolant: HDPE + Polyéthylène 
en mousse

•	� Gaine noire en PVC

Câble super Mince 
Câble HDMI® Haute Vitesse avec Ethernet

•	� Conducteur en cuivre à haute pureté
•	� Blindage en feuille d'aluminium mylar et 

tressé en aluminium
•	� Isolant: HDPE + Polyéthylène en 

mousse
•	� Boîtier orange-noir en PVC avec 

connecteur plaqué or
•	� Résolution certifiée de 4K/60Hz  

4:4:4 jusqu’à 8 mètres

Code du produit Longueur Calibre

SW-HDMI-S-0-5M 		 0.5 m – 1.64 ft. 34 AWG
SW-HDMI-S-1M 		 1.0 m – 3.25 ft. 34 AWG

SW-HDMI-S-1-5M 		 1.5 m – 4.92 ft. 34 AWG
SW-HDMI-S-2M 		 2.0 m – 6.56 ft. 34 AWG

Paquet En Vrac de l’installateur  
professionnel 
Câbles HDMI® haute vitesse de 4K certifiés 
Premium ultra haute définition avec Ethernet

Code du produit Longueur

SW-PI-HDMI-0-5M-20	(20 par boîte) 	 0.5 m – 1.64 ft.
SW-PI-HDMI-1M-10	 (10 par boîte) 	 1.0 m – 3.25 ft.
SW-PI-HDMI-2M-10	 (10 par boîte) 	2.0 m – 6.56 ft.

SW-PI-HDMI-3M-10	 (10 par boîte) 	3.0 m – 9.84 ft.
SW-PI-HDMI-4M-5	 (5 par boîte) 	4.0 m – 13.12 ft.
SW-PI-HDMI-5M-5	 (5 par boîte) 	5.0 m – 16.40 ft.

Câble de qualité professionnelle de 4K 
Câble HDMI® Haute Vitesse de 4K avec Ethernet

18 Gbps
High Bandwidth

ALL
REFRESH
RATES

•	� Conducteur en cuivre à haute pureté
•	� Blindage en feuille d'aluminium mylar et 

tressé en aluminium
•	� Isolant: HDPE + Polyéthylène en 

mousse 
•	� Boîtier orange-noir en PVC avec 

connecteur plaqué or
•	� Résolution certifiée de 8K à 60Hz  

ou de 4K à 120Hz

Code du produit Longueur Calibre

SW-HDMI-0-5M 		 0.5 m – 1.64 ft. 30 AWG
SW-HDMI-1M 		 1.0 m – 3.25 ft. 30 AWG

SW-HDMI-2M 		 2.0 m – 6.56 ft. 30 AWG
SW-HDMI-3M 		 3.0 m – 9.84 ft. 30 AWG
SW-HDMI-4M 		 4.0 m – 13.12 ft. 30 AWG
SW-HDMI-5M 		 5.0 m – 16.40 ft. 30 AWG
SW-HDMI-6M 		 6.0 m – 19.68 ft. 28 AWG
SW-HDMI-8M 		 8.0 m – 26.25 ft. 28 AWG
SW-HDMI-10M 		 10.0 m – 32.80 ft. 28 AWG
SW-HDMI-12M 		 12.0 m – 39.37 ft. 26 AWG

18 Gbps
High Bandwidth

ALL
REFRESH
RATES

Câble de qualité professionnelle de 8K 
Câble HDMI® Super Haute Vitesse de 8K avec Ethernet 

48 Gbps
High Bandwidth

ALL
REFRESH
RATES

18 Gbps
High Bandwidth

ALL
REFRESH
RATES

•	 Conforme HDR
•	� Boîtier noir en PVC avec 

connecteur plaqué or
•	� Résolution certifiée de  

4K/60Hz 4:4:4

Code du produit Longueur Calibre

SW-HDMI-8K-0-5M 		 0.5 m – 1.64 ft. 30 AWG
SW-HDMI-8K-1M 		 1.0 m – 3.25 ft. 30 AWG

SW-HDMI-8K-2M 		 2.0 m – 6.56 ft. 30 AWG
SW-HDMI-8K-3M 		 3.0 m – 9.84 ft. 28 AWG
SW-HDMI-8K-4M 		 4.0 m – 13.12 ft. 28 AWG

SYN ABLE
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•	� Conducteurs en cuivre pur 
OFC 6N de 24 AWG

•	� Isolation diélectrique 
LDPE (Polyéthylène à 
basse densité)

•	� Double blindage (feuille 
d’aluminium mylar + 
tressage totalement en 
cuivre)

•	� Connecteurs RCA à 
profil bas fabriqués avec 
précision avec contacts 
plaqués en or de 24 carats

Code du 
produit

Longueur

SW-RCA-0-5M	 0.5 m – 1.64 ft.
SW-RCA-1M 	 1.0 m – 3.25 ft.
SW-RCA-2M 	 2.0 m – 6.56 ft.

SW-RCA-3M 	 3.0 m – 9.84 ft.
SW-RCA-6M 	 6.0 m – 19.68 ft.
SW-RCA-8M 	 8.0 m – 26.25 ft.
SW-RCA-10M 	10.0 m – 32.80 ft.

Câble pour caisson  
de basses 
Câble audio aux performances  
supérieures

Code du 
produit

Longueur

SW-SUB-4M 	4.0 m – 13.12 ft.
SW-SUB-6M 	6.0 m – 19.68 ft.

SW-SUB-8M 	8.0 m – 26.25 ft.

•	� Conducteurs en 
cuivre pur OFC 6N 
de 24 AWG

•	� Blindage tressé en 
aluminium mylar

•	� Isolant: FPE 
(Polyéthylène en 
mousse)

•	� Gaine noire en PVC
•	� Boîtier noir en 

aluminium anodisé 
avec contacts en 
cuivre plaqué or

Câble audio  
d'interconnexion RCA 
Câble audio aux performances 
supérieures 

•	� Conducteur en fibre 
plastique

•	� Isolant: PE 
(Polyéthylène) 

•	� Gaine noire en PVC
•	� Boîtier noir en 

aluminium anodisé 
avec fiche en cuivre 
plaquée or

•	� Lentille en fibre et 
polie

Câble à fibre optique  
Câble audio numérique aux 
performances supérieures Toslink™

Code du 
produit

Longueur

SW-OPTI-1M 		 1.0 m – 3.25 ft.
SW-OPTI-2M 		 2.0 m – 6.56 ft.

SW-OPTI-3M 		 3.0 m – 9.84 ft.
SW-OPTI-4M 		 4.0 m – 13.12 ft.
SW-OPTI-6M 		 6.0 m – 19.68 ft.
SW-OPTI-8M 		 8.0 m – 26.25 ft.
SW-OPTI-12M 		 12.0 m – 39.37 ft.
SW-OPTI-15M 		 15.0 m – 49.21 ft.

•	� Les câbles optiques actifs utilisent à la 
fois des conducteurs en cuivre et en 
fibre, pour une transmission à longue 
distance fiable sur un câble plus léger et 
plus souple

•	� Alimentation externe non requise
•	� Isolant: polyéthylène
•	� Boîtier en PVC orange + noir avec 

connecteur plaqué or
•	� CMP résistant au feu

Câble AOC FT-4 de qualité 
professionnelle 
Câble optique actif

ALL
REFRESH
RATES

•	� Les câbles optiques actifs utilisent à la 
fois des conducteurs en cuivre et en 
fibre, pour une transmission à longue 
distance fiable sur un câble plus léger et 
plus souple

•	� Alimentation externe non requise
•	� Isolant: polyéthylène
•	� Boîtier en PVC orange + noir avec 

connecteur plaqué or

Code du produit Longueur

SW-HDMI-AOC-FT6-15M 		 15 m – 49.21 ft.
SW-HDMI-AOC-FT6-20M 		 20 m – 65.62 ft.

SW-HDMI-AOC-FT6-30M 		 30 m – 98.40 ft.
SW-HDMI-AOC-FT6-45M 		 45 m – 147.60 ft.
SW-HDMI-AOC-FT6-60M 		 60 m – 196.85 ft.

Câble AOC FT-4 de qualité 
professionnelle 
Câble optique actif

18 Gbps
High Bandwidth

18 Gbps
High Bandwidth

ALL
REFRESH
RATES

Code du produit Longueur

SW-HDMI-AOC-15M 		 15 m – 49.21 ft.
SW-HDMI-AOC-20M 		 20 m – 65.62 ft.

SW-HDMI-AOC-30M 		 30 m – 98.40 ft.
SW-HDMI-AOC-45M 		 45 m – 147.60 ft.
SW-HDMI-AOC-60M 		 60 m – 196.85 ft.

SYN ABLE

NOUVEA
U 

NOUVEA
U 
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RCA femelle à 2 RCA mâles

Câble stéréo mâle de 3.5mm 
à stéreo mâle

•	� Conducteur en cuivre à haute pureté
•	� Blindage tressé en aluminium mylar
•	� Isolant: FPE  

(Polyéthylène en mousse) 
•	� Gaine noire en PVC
•	� Boîtier noir en aluminium anodisé 

avec contacts plaqués or
•	� Idéal pour diviser la sortie unique du 

préamplificateur en 2 appareils

Câble séparateur RCA 
Câble séparateur M-FF

•	� Conducteur en cuivre à haute pureté
•	� Blindage tressé en aluminium mylar
•	� Isolant: FPE  

(Polyéthylène en mousse) 
•	� Gaine noire en PVC
•	� Boîtier noir en aluminium anodisé 

avec contacts plaqués or
•	� Fiche miniature stéréo de 3.5 mm 

fabriquée avec précision à 
2 connecteurs RCA avec contacts 
plaqués en or de 24 carats

•	� Contacts plaqués or
•	� Fil de cuivre sans 

oxygène
•	� 2 connecteurs moulés 

colorés soulagent 
parfaitement la pression 
sur le câble

•	� Divise le signal RCA ou convertit le 
signal de deux prises RCA (stéréo) en 
une seule prise RCA (mono) 

•	� Contacts plaqués or
•	� Fil de cuivre sans oxygène
•	� 2 connecteurs moulés colorés 

soulagent parfaitement la pression 
sur le câble

•	� Contacts plaqués or
•	� Fil de cuivre sans 

oxygène
•	� 2 connecteurs moulés 

colorés soulagent 
parfaitement la pression 
sur le câble

Câble audio MP3 
Fiche stéréo mâle de 3.5 mm vers RCA stéréo mâle

Code du produit Longueur

SW-35MM-1M 	1.0 m – 3.25 ft.
SW-35MM-2M 2.0m – 6.56 ft.
SW-35MM-3M 3.0m – 9.84 ft.

SW-35MM-5M 5.0m – 16.40 ft.

Code du produit Longueur Calibre

SW-MP3-1M 		 1.0 m – 3.25 ft. 24 AWG
SW-MP3-2M 		 2.0 m – 6.56 ft. 24 AWG

Câble audio MP3
Fiche stéréo mâle de 3.5 mm 
vers 2 RCA femelles

Code du produit Longueur

SW-35RCAMM-2M 2.0m – 6.56 ft.
SW-35RCAMM-3M 3.0m – 9.84 ft.

Code du produit Longueur

SW-STMM-1M 2.0m – 6.56 ft.
SW-STMM-2M 3.0m – 9.84 ft.

SW-STMM-3M 3.0m – 9.84 ft.

Code du produit Longueur Calibre

SW-RCA-MFF 		 1.0 m – 3.25 ft. 24 AWG

SYN ABLE

Câble audio d'interconnexion 2 RCA 
2 RCA mâles à 2 RCA mâles 

Code du produit Longueur

SW-35RCAMF-2M 2.0m – 6.56 ft.

Fiche stéréo de 3.5 mm 
vers 2 RCA mâles

Code du produit Longueur

   SW-RCAF2M 2.0m – 6.56 ft.
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Duplex LC/LC(UPC) OM3
50/125μm ø2.0mm PVC Bleu Aqua

Perte d’insertion spécifiée
Multimode:
UPC(IL≤0.3dB) 
Testé par (JDSURM 3950@850 et 1310nm)

SF-LCLCOM3-1M

1M

SF-LCLCOM3-3M

3M

SF-LCLCOM3-5M

5M

SF-LCLCOM3-7M

7M

SF-LCLCSM-1M

1M

SF-LCLCSM-3M

3M

SF-LCLCSM-7M

7M

SF-LCLCSM-10M

10M

Duplex LC/LC(UPC) SM
9/125µm ø2.0mm PVC Jaune

Perte d’insertion spécifiée
Singlemode:
UPC(IL≤0.3dB) PC(RL≥50dB)
Testé par (JDSURM 3750@1310 et 1550nm)

Duplex LC/SC(UPC) SM
9/125µm ø2.0mm PVC Jaune

Perte d’insertion spécifiée 
Singlemode:
UPC(IL≤0.3dB) PC(RL≥50dB)
Testé par (JDSURM 3750@1310 et 1550nm)

SF-LCSCSM-1M SF-LCSCSM-3M

1M 3M

Câble de raccordement à 
fibre optique
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•	� Conducteurs en cuivre nu sans oxygène 
torsadés

•	 Conducteurs torsadés 
•	 Gaine en PVC: -20° C ~ +75° C
•	� Isolant: PVC 
•	 Marqueurs de pieds descendants
•	� Légende d’impression marque EZ
•	� c(UL) CMG
•	� FT-4

Code du produit Description Couleur O.D. Voltage Longueur

       Calibre mural de 18AWG
SW-AUD182BR-150 2c 18awg 16x30 Torsadés Brun clair 0.212" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD182WH-150 2c 18awg 16x30 Torsadés Blanc 0.212" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD182BR-300 2c 18awg 16x30 Torsadés Brun clair 0.212" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD182WH-300 2c 18awg 16x30 Torsadés Blanc 0.212" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD184BR-150 4c 18awg 16x30 Torsadés Brun clair 0.244" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD184WH-150 4c 18awg 16x30 Torsadés Blanc 0.244" 300 		 150 m – 492 ft.

              Calibre mural de 16AWG
SW-AUD162GN-150 2c 16awg 26x30 Torsadés Vert 0.228" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD162BK-150 2c 16awg 26x30 Torsadés Noir 0.228" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD162WH-150 2c 16awg 26x30 Torsadés Blanc 0.228" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD162GN-300 2c 16awg 26x30 Torsadés Vert 0.228" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD162BK-300 2c 16awg 26x30 Torsadés Noir 0.228" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD162WH-300 2c 16awg 26x30 Torsadés Blanc 0.228" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD164GN-150 4c 16awg 26x30 Torsadés Vert 0.263" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD164BK-150 4c 16awg 26x30 Torsadés Noir 0.263" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD164WH-150 4c 16awg 26x30 Torsadés Blanc 0.263" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD164BK-300 4c 16awg 26x30 Torsadés Noir 0.263" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD164GN-300 4c 16awg 26x30 Torsadés Vert 0.263" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD164WH-300 4c 16awg 26x30 Torsadés Blanc 0.263" 300 		 300 m – 984 ft.

       Calibre mural de 14AWG
SW-AUD142BL-150 2c 14awg 41x30 Torsadés Bleu 0.276" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD142BK-150 2c 14awg 41x30 Torsadés Noir 0.276" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD142WH-150 2c 14awg 41x30 Torsadés Blanc 0.276" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD142BL-300 2c 14awg 41x30 Torsadés Bleu 0.276" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD142BK-300 2c 14awg 41x30 Torsadés Noir 0.276" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD144BL-75 4c 14awg 41x30 Torsadés Bleu 0.319" 300 		 75 m – 246 ft.
SW-AUD144WH-75 4c 14awg 41x30 Torsadés Blanc 0.319" 300 		 75 m – 246 ft.
SW-AUD144BL-150 4c 14awg 41x30 Torsadés Bleu 0.319" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD144BK-150 4c 14awg 41x30 Torsadés Noir 0.319" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD144WH-150 4c 14awg 41x30 Torsadés Blanc 0.319" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD144BL-300 4c 14awg 41x30 Torsadés Bleu 0.319" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD144BK-300 4c 14awg 41x30 Torsadés Noir 0.319" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD144WH-300 4c 14awg 41x30 Torsadés Blanc 0.319" 300 		 300 m – 984 ft.

       Calibre mural de 12AWG
SW-AUD122WH-75 2c 12awg 65x30 Torsadés Blanc 0.318" 300 		 75 m – 246 ft.
SW-AUD122YL-75 2c 12awg 65x30 Torsadés Jaune 0.318" 300 		 75 m – 246 ft.
SW-AUD122BK-150 2c 12awg 65x30 Torsadés Noir 0.318" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD122WH-150 2c 12awg 65x30 Torsadés Blanc 0.318" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD122BK-300 2c 12awg 65x30 Torsadés Noir 0.318" 300 		 300 m – 984 ft.

Câble audio mural
SYN ABLE

LÉGENDE D’IMPRESSION MARQUE EZ

6



•	� Conducteurs en cuivre nu sans oxygène torsadés
•	 Conducteurs torsadés
•	 Gaine en PVC: -40°C ~ +105°C (basse température)
•	 Isolant: PVC
•	 Marqueurs de pieds descendants
•	 Légende d’impression marque EZ
•	� c(UL) CMG
•	� FT-4

Code du produit Description Couleur O.D. Voltage Longueur

       Calibre mural de 16AWG
SW-AUD162GN-150LT 2c 16awg 26x30 Torsadés Vert 0.228" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD162WH-150LT 2c 16awg 26x30 Torsadés Blanc 0.228" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD162GN-300LT 2c 16awg 26x30 Torsadés Vert 0.228" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD162WH-300LT 2c 16awg 26x30 Torsadés Blanc 0.228" 300 		 300 m – 984 ft.
SW-AUD164GN-150LT 4c 16awg 26x30 Torsadés Vert 0.263" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD164WH-150LT 4c 16awg 26x30 Torsadés Blanc 0.263" 300 		 150 m – 492 ft.

       Calibre mural de 14AWG
SW-AUD142BL-150LT 2c 14awg 41x30 Torsadés Bleu 0.276" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD142WH-150LT 2c 14awg 41x30 Torsadés Blanc 0.276" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD144BL-150LT 4c 14awg 41x30 Torsadés Bleu 0.319" 300 		 150 m – 492 ft.
SW-AUD144WH-150LT 4c 14awg 41x30 Torsadés Blanc 0.319" 300 		 150 m – 492 ft.

SYN ABLE

LÉGENDE D’IMPRESSION MARQUE EZ

-40ºC

FAIBLE 
TEMP

Câble audio mural À Basse Température  

Câble coaxial

Code du produit Longueur Calibre
SW-RG6BK-150M 		 150 m – 492 ft. 18 AWG
SW-RG6WH-150M 		 150 m – 492 ft. 18 AWG

•	� Conducteur solide de 18awg 
•	� Double blindage : blindage 100% 

en feuilles d'aluminium et tressé 
en aluminium à 60%

•	 Gaine FT-4 en PVC

•	� Vérifié jusqu'à 3000Mhz 
•	� -20ºC + 75ºC
•	 ETL certifié c(UL) UL 
•	 Disponible en bleu ou blanc 

 
Câble RG6 CATV FT-4, Boîte de tirage de 150 mètres 

•	� Conducteurs solides en cuivre de 
23 AWG, paires torsadées

•	� Isolant: polyoléfine - cordon 
d'ouverture 

•	 Gaine FT-4 en PVC
•	� -20ºC + 75ºC
•	 ETL certifié c(UL) UL 
•	 Disponible en bleu ou blanc 

Cat-6 550MHz 23-4pr FT4 - Boîte de tirage de 150 mètres 

Code du produit Longueur Calibre
SW-CAT6-150M-BL 		 150 m – 492 ft. 23 AWG
SW-CAT6-150M-WH 		 150 m – 492 ft. 23 AWG

•	� Conducteurs solides en cuivre de 
24 AWG, paires torsadées

•	� Isolant: polyoléfine - cordon 
d'ouverture 

•	 Gaine FT-4 en PVC
•	� -20ºC + 75ºC
•	 ETL certifié c(UL) UL 
•	 Disponible en bleu ou blanc 

Cat-5e 350MHz 24-4pr FT-4 - Boîte de tirage de 150 mètres

Code du produit Longueur Calibre
SW-CAT5E-150M-BL 		 150 m – 492 ft. 24 AWG
SW-CAT5E-150M-WH 		 150 m – 492 ft. 24 AWG

Câble réseau
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SC-PA24-110  Panneau de raccordement Cat 5E avec 24 ports style 110

SC-PA24C6-110  Panneau de raccordement Cat 6 avec 24 ports style 110

SC-PA48-110  Panneau de raccordement Cat 5E avec 48 ports style 110 

SC-PA48C6-110  Panneau de raccordement Cat 6 avec 48 ports style 110

SC-PA24-1U  Panneau de raccordement Keystone vierge de 1U avec 24 Ports

SC-PA48-2U  Panneau de raccordement Keystone vierge de 2U avec 48 Ports

Panneaux de raccordement
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Couleurs des gaines: 

CAT-6
 Longueur   Code du produit

1'

SW-CAT6-1FT-BK
SW-CAT6-1FT-BL
SW-CAT6-1FT-GN
SW-CAT6-1FT-GY
SW-CAT6-1FT-RD
SW-CAT6-1FT-YL
SW-CAT6-1FT-WH
SW-CAT6-1FT-VL

2'

SW-CAT6-2FT-BK
SW-CAT6-2FT-BL
SW-CAT6-2FT-GN
SW-CAT6-2FT-GY
SW-CAT6-2FT-RD
SW-CAT6-2FT-YL
SW-CAT6-2FT-WH
SW-CAT6-2FT-VL 

3'

SW-CAT6-3FT-BK
SW-CAT6-3FT-BL
SW-CAT6-3FT-GN
SW-CAT6-3FT-GY
SW-CAT6-3FT-RD
SW-CAT6-3FT-YL
SW-CAT6-3FT-WH
SW-CAT6-3FT-VL

5'

SW-CAT6-5FT-BK
SW-CAT6-5FT-BL
SW-CAT6-5FT-GN
SW-CAT6-5FT-RD
SW-CAT6-5FT-YL
SW-CAT6-5FT-WH

7'

SW-CAT6-7FT-BK
SW-CAT6-7FT-BL
SW-CAT6-7FT-GN
SW-CAT6-7FT-YL
SW-CAT6-7FT-WH
SW-CAT6-7FT-VL

10' SW-CAT6-10FT-BK
SW-CAT6-10FT-BL

15' SW-CAT6-15FT-BK
SW-CAT6-15FT-BL

25'
SW-CAT6-25FT-BK
SW-CAT6-25FT-BL
SW-CAT6-25FT-WH

35' SW-CAT6-35FT-BK
SW-CAT6-35FT-BL

50' SW-CAT6-50FT-BK
SW-CAT6-50FT-BL

CAT-6
 Longueur   Code du produit

0.5'

SW-CAT6-S-0-5BK
SW-CAT6-S-0-5BL
SW-CAT6-S-0-5GN 
SW-CAT6-S-0-5WH
SW-CAT6-S-0-5YL
SW-CAT6-S-0-5VL

1'

SW-CAT6-S-1BK
SW-CAT6-S-1BL
SW-CAT6-S-1GN
SW-CAT6-S-1WH
SW-CAT6-S-1YL 
SW-CAT6-S-1VL

2'

SW-CAT6-S-2BK 
SW-CAT6-S-2BL 
SW-CAT6-S-2GN 
SW-CAT6-S-2WH 
SW-CAT6-S-2YL 
SW-CAT6-S-2VL

3'

SW-CAT6-S-3BK 
SW-CAT6-S-3BL 
SW-CAT6-S-3GN 
SW-CAT6-S-3WH 
SW-CAT6-S-3YL 
SW-CAT6-S-3VL

5'

SW-CAT6-S-5BK 
SW-CAT6-S-5BL 
SW-CAT6-S-5GN 
SW-CAT6-S-5WH 
SW-CAT6-S-5YL 

6'

SW-CAT6-S-6BK 
SW-CAT6-S-6BL 
SW-CAT6-S-6GN 
SW-CAT6-S-6GR
SW-CAT6-S-6WH 
SW-CAT6-S-6YL 

7'

SW-CAT6-S-7BK 
SW-CAT6-S-7BL 
SW-CAT6-S-7GN 
SW-CAT6-S-7WH 
SW-CAT6-S-7YL
SW-CAT6-S-7VL

10' SW-CAT6-S-10BK

15' SW-CAT6-S-15BK

CAT-5E
 Longueur   Code du produit

1'

SW-CAT5E-1FT-BK
SW-CAT5E-1FT-BL
SW-CAT5E-1FT-GN
SW-CAT5E-1FT-GY
SW-CAT5E-1FT-RD
SW-CAT5E-1FT-YL
SW-CAT5E-1FT-WH

2'

SW-CAT5E-2FT-BK
SW-CAT5E-2FT-BL
SW-CAT5E-2FT-GN
SW-CAT5E-2FT-GY
SW-CAT5E-2FT-RD
SW-CAT5E-2FT-YL
SW-CAT5E-2FT-WH

3'

SW-CAT5E-3FT-BK
SW-CAT5E-3FT-BL
SW-CAT5E-3FT-GN
SW-CAT5E-3FT-GY
SW-CAT5E-3FT-RD
SW-CAT5E-3FT-YL
SW-CAT5E-3FT-WH

5'

SW-CAT5E-5FT-BK
SW-CAT5E-5FT-BL
SW-CAT5E-5FT-GN
SW-CAT5E-5FT-RD
SW-CAT5E-5FT-YL
SW-CAT5E-5FT-WH

7'

SW-CAT5E-7FT-BK
SW-CAT5E-7FT-BL
SW-CAT5E-7FT-GN
SW-CAT5E-7FT-YL
SW-CAT5E-7FT-WH

10'

SW-CAT5E-10FT-BK
SW-CAT5E-10FT-BL
SW-CAT5E-10FT-GN
SW-CAT5E-10FT-YL
SW-CAT5E-10FT-WH

15'
SW-CAT5E-15FT-BK
SW-CAT5E-15FT-BL
SW-CAT5E-15FT-WH

25'
SW-CAT5E-25FT-BK
SW-CAT5E-25FT-BL
SW-CAT5E-25FT-WH

35'
SW-CAT5E-35FT-BK
SW-CAT5E-35FT-BL
SW-CAT5E-35FT-WH

50'
SW-CAT5E-50FT-BK
SW-CAT5E-50FT-BL
SW-CAT5E-50FT-WH

GY 	= 	GRISE

BK 	= 	NOIRE

WH	= 	BLANCHE 

GN 	= 	VERTE

RD 	= 	ROUGE

YL 	= 	JAUNE

BL 	= 	BLEUE

VL 	= 	VIOLETTE  

SYN ABLE
Câble de raccordement moulé Ethernet  
Conducteur en cuivre nu de 24AWG, UTP, non blindé, gaine en PVC, ETL, 
cUL, homologué FT4

Câble de raccordement 
Ethernet moulé et Super 
Mince CAT-6 et de 10 Gbit/s
Conducteur en cuivre nu de 28AWG, UTP, 
non blindé, gaine en PVC, ETL, cUL

9



SC-CAT5J-RD (rouge)

SC-CAT5J-GN (verte)

Prises Keystone

SC-CAT5J-BL (bleue)

SC-CAT5J-BK (noire)

SC-CAT5J-YL (jaune)

SC-CAT6J-GN (verte)

SC-CAT6J-RD (rouge)

SC-CAT5J (blanche)

SC-CAT5J-25 
(blanche)

CAT-6 90 Degrés       UTP 90 Degrés. T568A/B, 110 IDC

SC-CAT5J-BL-25 
(bleue)

SC-CAT6J-25
(blanche)

CAT-5E 90 Degrés       UTP 90 Degrés. T568A/B, 110 IDC

SC-CAT6J-BL-25 
(bleue)

SC-CAT6J-BL (bleue) SC-CAT6J-YL (jaune)

SC-CAT6J (blanche)

SC-CAT6J-BK (noire)

SACHET 
EN VRAC

SACHET 
EN VRAC CAT-5E

25/SACHET

CAT-6
25/SACHET

10
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SC-CAT6A  
(blanche)

SC-CAT6A-BL  
(bleue)

Prises Keystone

Cat-6A UTP RJ45, 0.5U, certifié ETL.

Coupleur Cat 6

SC-KCAT6C

Coupleur HDMI

SC-KHDMI  (blanche)
SC-KHDMI-BK (noire)

Coupleur Keystone RCA - F

SC-KRF-FF-WH (blanche)

Coupleur Keystone RCA - F

SC-KRF-FF-R (rouge)

SC-CAT6A-SH 

(Argentée, blindée)

Coupleur Keystone Banane

SC-KBP-BK (noire)

Coupleur Keystone Banane

SC-KBP-R (rouge)

Coupleur Keystone F81 et de 3 GHz

SC-KFF-3GHZ

Coupleur Keystone F81

SC-KFF	 (blanche)
SC-KFF-BK (noire)

SC-CAT6 (blanche) 
SC-CAT6-BL (bleue)
SC-CAT6-BK (noire)

CAT-6 
180 degrés

CAT-6A 
Sans outils

Coupleur Keystone RCA

SC-KRCA-RD  
(rouge)

Coupleur Keystone RCA

SC-KRCA-YL  
(jaune)

Coupleur Keystone RCA

SC-KRCA-W  
(blanche)

Coupleur Keystone RCA

SC-KRCA-BL  
(bleue)

Coupleur Keystone RCA

SC-KRCA-GN  
(verte)

Encart vierge

SC-KBK  (blanche)
SC-KBK-BK (noire)

SACHET EN VRAC

Coupleur Keystone F81

SC-KFF-25

CAT-6A
Blindée 

UTP 180 degrés.  
T568A/B, 110 IDC.

Coupleur 
Keystone F81

25/SACHET
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Plaque murale double de 
style Decora

SC-DWP2 (blanche)

Plaque murale de style Decora avec 
1 port - 2 pièces 

SC-DJ1 (blanche)   SC-DJ1-BK (noire)

Plaque murale de style Decora avec 
2 ports - 2 pièces

SC-DJ2 (blanche)   SC-DJ2-BK (noire)

Plaque murale de style Decora avec 
6 ports - 2 pièces 

SC-DJ6 (blanche)

Plaques murales de style Decora

Plaque murale de style Decora avec 
4 ports - 2 pièces 

SC-DJ4 (blanche)   SC-DJ4-BK (noire)

Plaque murale triple de style Decora   

SC-DWP3 (blanche)

Plaque murale de style Decora avec 
3 ports - 2 pièces 

SC-DJ3 (blanche)

Plaque murale de style Decora avec 1 port 

SC-DJ1-25

Plaque murale de style Decora avec 2 ports 

SC-DJ2-25

Plaque murale de style Decora avec 
encart vierge non enlevable  

SC-DJX (blanche)   SC-DJX-BK (noire)

Plaque murale simple de style Decora

SC-DWP1 (blanche)    
SC-DWP1-BK (noire)

PAQUET 
EN VRAC
25/BOÎTE

12



Série Contractor
Prises et modules Keystone

Prise Keystone Cat5e

SC-CAT5J-CS-10 (blanche)

Coupleur Cat 6

SC-KCAT6C-CS

Prise Keystone Cat5e

SC-CAT5J-BL-CS-10 (bleue)

Plaque de style Decora 
avec 4 ports

SC-IP4-CS-10

Coupleur HDMI

SC-KHDMI-CS

Plaque de style Decora 
avec 3 ports

SC-IP3-CS-10

Plaque de style Decora 
avec 2 ports

SC-IP2-CS-10

Plaque de style Decora 
avec 1 port

SC-IP1-CS-10

Prise Keystone Cat5e

SC-CAT5J-BK-CS-10 (noire)

Plaque simple de style Decora

SC-DWP-CS-10 (blanche)  

10/SACHET

10/SACHET

10/SACHET

Plaques de style Decora avec plusieurs ports - 
(sachet de 10)

Prises Keystone Cat 5e - (sachet de 10)

Prises Keystone Cat 6 - (sachet de 10)

Prise Keystone Cat6

SC-CAT6J-CS-10 (blanche)

Prise Keystone Cat6

SC-CAT6J-BK-CS-10 (noire)

Prise Keystone Cat6

SC-CAT6J-BL-CS-10 (bleue)

NOUVEA
U 

10/SACHET

13



Boîtier de montage 
en surface à 1 port 
pour prises Keystone

SC-501

Boîtier de montage en 
surface à 2 ports pour 
prises Keystone

SC-502

Plaque murale 
coaxiale F81

SC-WCP-1WH

Plaque murale vierge

SC-2XWH (blanche)
SC-2XBK (noire)

Plaque murale pour 
prise téléphonique et 
connecteur F81

SC-WCP5

Plaque murale coaxiale 
de style Decora avec un 
connecteur F81 plaqué or

SC-WCP6WG

Plaque murale coaxiale 
F81 de style Decora

SC-WCP-6WH

Prise murale affleurante 
de style Decora et avec 
4 broches

SC-PH127-4-1

Prise murale affleurante 4c

SC-PH109-4W-1 (blanche)

Plaque murale de style Decora 
pour prise de téléphone et 
connecteur F81 plaqué or

SC-WCP8WG

Plaque murale brossée simple 
de style Decora - 2 pièces 

SC-224 (blanche)     
SC-224-BK (noire)

Plaque murale brossée double 
de style Decora - 2 pièces

SC-225 (blanche)     
SC-225-BK (noire)

Plaque murale encastrée 
passe-fil intérieure double

SC-WCP221

Plaque murale encastrée 
passe-fil intérieure simple

SC-WCP220

Plaque murale encastrée 
passe-fil extérieure simple

SC-WCP222

Plaque murale encastrée 
passe-fil extérieure double

SC-WCP223

Plaques murales

Prise modulaire de surface avec 
bloc de connexion 

SC-PH119-4-1

14



pour câbles RG6 et RG59

SC-CC2

pour câbles téléphoniques

SC-CC1

Attaches en acier pour câbles

Connecteurs
Connecteurs de Type F  (bocal de 50 pièces)

Connecteur à visser de type F 
RG6U

SC-F56TW-1

Connecteur à vérouillage instantané de type F 
pour câbles RG6U à quadruple blindage

SC-F56QSNS-1

Coupleur de type F femelle 
avec écrou et rondelle

SC-F81NW

Connecteur mâle RG6 de type F 
à sertir  
SC-F56AL-1

Coupleur de type F femelle de 
3Ghz avec écrou et rondelle

SC-F81NW-3GHZ

Connecteur à vérouillage 
instantané de type F RG6U

SC-F56SNS-1

Coupleur de type F femelle de 
2.4Ghz avec écrou et rondelle

SC-F81NW-2-4GHZ

$3050
ea.
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Fiche modulaire 4P4C 
pour câble rond

SC-PH114-4R

Fiche modulaire 6P6C 
pour câble rond

SC-PH114-6R

Fiche modulaire 6P8C 
pour câble rond

SC-PH114-8R

Fiche modulaire 8P8C pour 
câble rond solide Cat6

SC-PH114L6-8RS

Fiche modulaire 8P8C pour 
câble rond solide Cat-5E

SC-PH114L5-8RS

Fiche modulaire 8P8C pour 
câble rond Cat-5E torsadé

SC-PH114L5-8R

Connecteurs à sertir Pass 
Through RJ45 Cat-6

SC-RJ45C6PT

Fiche modulaire 8P8C pour câble 
rond solide blindé Cat5E

SC-PH114L5-8RS-SH

Connecteurs Pass Through RJ45 Cat 6

Fiches de données modulaires  (bocal de 100 pièces)

CAT-5E CAT-6

Connecteurs à sertir Pass 
Through RJ455 Cat-5E

SC-RJ45PT

Bocal de 50

Bocal de 100

Bocal de 100



Outil de terminaison pour prises 
Keystone de la série Contractor

Pince à sertir à cliquet
pour câbles RG58, RG59, RG62, RG6 et Provo 5992

Connecteurs pour fils de type B  
(bocal de 100 pièces)

Remplis de gel 

19-26 AWG 

SC-T875L-100

19-26 AWG (remplis de gel)

SC-T876-100

Pince à couper/dénuder avec contrôleur 
pour les fentes 

SC-STR1

16

SC-TERM2

Outil de terminaison Pass Though RJ45
Fonctionne avec les fiches à sertir RJ45 Cat-5E et Cat-6

SC-TERM1

Outils
Outil de terminaison pour prises Keystone 
Termine les prises Keystone Cat-5E et Cat-6 et coupe tous 
les fils excédentaires en une seule étape.

Bocal de 100

SC-CTR4SC-TERM3

pour prises avec un 
angle de 90 degrés 

seulement



•	� Peut fonctionner à la fois comme répéteur et prolongateur IR 
sans fil 

•	� Fréquence radio (RF): 915 MHz 
•	� Distance de fonctionnement RF: jusqu'à 100 mètres de la ligne 

de mire.
•	� Fréquence porteuse IR: 20 KHz - 60 KHz
•	� Conforme à la réglementation CE / FCC EMC
•	� Haute sensibilité IR (-90 dBm).
•	� Contrôle infrarouge bidirectionnel de la bande entière
•	� Couplage des canaux

Ce kit prolonge la portée des contrôleurs infrarouges, ce qui permet 
de contrôler jusqu'à 4 produits équipés infrarouges

Comprend 

Ce kit prolonge la portée des contrôleurs infrarouges, ce qui permet 
de contrôler jusqu'à 2 produits équipés infrarouges

Comprend

Ce kit prolonge la portée des contrôleurs infrarouges, ce qui permet 
de contrôler jusqu'à 6 produits équipés infrarouges

Comprend

•	� Fonctionne avec n'importe quel système de divertissement à domicile 
prenant en charge le contrôle à distance IR

•	� Prolonge la distance infrarouge de 200 m maximum (ligne de mire)
•	� Aucun câblage supplémentaire requis

Comprend

SC-IR-STH550  Dongle répéteur sans fil IR alimenté par USB

SC-IR-STH600V2  Kit de répéteurs 
infrarouges à 4 ports

SC-IR-STH700  Kit de répéteurs 
infrarouges à 2 ports 

SC-IR-STH800  Kit de répéteurs 
infrarouges à 6 ports 

SC-IR-STH900  Répéteur infrarouge sans fil

•	� 2 Émetteurs infrarouges doubles
•	� 1 Cible IR
•	� 1 Adaptateur de courant DC 5V 500mA

•	� 1 Concentrateur IR à 2 ports
•	� 1 Récepteur IR
•	� 2 Émetteurs IR
•	� 1 Adaptateur de courant DC

•	� 1 Bloc de connexion
•	� 1 Récepteur IR
•	� 3 Émetteurs infrarouges 

doubles

•	� 1 Récepteur IR
•	� 1 Récepteur mural IR
•	� 1 Adaptateur de courant DC

•	� 1 Récepteur IR sans fil
•	� 1 Émetteur IR sans fil
•	� 1 Émetteur externe IR avec 

câble

•	� 1 Récepteur externe IR avec 
câble

•	� 1 Adaptateur de courant DC

Répéteurs IR

NOUVEA
U 
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Diviseurs HDMI

18

SSAV-1X2HDMI  Diviseur HDMI 1X2

•	� Distribue 1 source HDMI sur 2 écrans HDMI
•	� Prend en charge la résolution ultra haute définition 

jusqu'à 4K
•	 HDR pris en charge
•	 Prend en charge la fonction EDID
•	 Branchez et utilisez

SSAV-1X8HDMI  Diviseur HDMI 1X8

SSAV-3X1HDMI  Commutateur HDMI 3x1

•	� Distribue 1 source HDMI sur 8 écrans HDMI
•	� Prend en charge la résolution ultra haute définition 

jusqu'à 4K
•	 HDR pris en charge
•	 Prend en charge la fonction EDID
•	 Branchez et utilisez

•	 Basculez facilement entre 3 sources HDMI 
•	 �Prend en charge la résolution ultra haute définition 

jusqu'à 4K
•	 �Prend en charge la bande passante la plus élevée 

jusqu'à 18 Gbit/s 
•	 �Prend en charge le contrôle IR et le contrôle RS232 
•	 Branchez et utilisez, télécommande incluse

SSAV-1X4HDMI  Diviseur HDMI 1X4
•	� Distribue 1 source HDMI sur 4 écrans HDMI
•	� Prend en charge la résolution ultra haute définition 

jusqu'à 4K
•	 HDR pris en charge
•	 Prend en charge la fonction EDID
•	 Branchez et utilisez



Prolongateurs HDMI
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jusqu’à 130M

SSAV-EX1-5-6  Prolongateur HDMI pour câbles Cat5E/6 avec infrarouge

SSAV-EX1  Prolongateur HDMI pour câbles Cat6 avec Infrarouge

•	� Comprend un émetteur (TX) et un 
récepteur (RX), fonctionnant ensemble

•	� Prolonge le signal de 1080p jusqu’à 50 
mètres avec un câble CAT6 ou supérieur

•	� Le prolongateur à distance prend en 
charge la fréquence IR entre 20 et 60Khz

•	� Dimensions (LxlxH) :  
71.6mm x 66.6mm x 24.8mm

•	� Comprend un émetteur (TX) et un 
récepteur (RX) fonctionnant ensemble

•	� Prolonge le signal de 1080p jusqu’à 100 
mètres avec un câble CAT5e, 130m avec 
un câble CAT6 ou supérieur

•	� Le prolongateur à distance prend en 
charge la fréquence IR entre 20 et 60Khz

•	� Dimensions (LxlxH) :  
69.57mm x 58.80mm x 16.10mm

SSAV-EX1PO-V2  Prolongateur HDMI pour câbles Cat6 avec infrarouge et POE

•	� Comprend un émetteur (TX) et un récepteur 
(RX), fonctionnant ensemble

•	� Fonctionne comme un diviseur HDMI
•	� Prolonge le signal de 1080p jusqu’à 50 mètres 

avec un câble CAT6 ou supérieur
•	� Le prolongateur à distance prend en charge la 

fréquence IR entre 20 et 60Khz
•	 �Prise en charge POE pour alimenter le récepteur

jusqu’à 50M

jusqu’à 50M



KVM

jusqu’à 70M

jusqu’à 70M

Prolongateurs HDMI
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SSAV-EX22-BD-L  Prolongateur HDMI CAT6/6A/7 avec IR 

•	� Comprend un émetteur (TX) et un récepteur (RX), 
fonctionnant ensemble

•	 Aucune latence
•	� L'émetteur prend en charge la sortie de boucle HDMI
•	� Prolonge le signal de 4K à 60Hz jusqu’à 70 mètres avec 

un câble CAT6 ou supérieur
•	� Extraction audio
•	� Le prolongateur à distance prend en charge la fréquence 

IR entre 20 et 60Khz
•	� Dimensions (LxlxH) : 106mm x 99mm x 26.2mm

SSAV-EX22KVM  Prolongateur HDMI 2.0 De 4K KVM pour câbles Cat6 

•	� Comprend un émetteur (TX) et un récepteur (RX), 
fonctionnant ensemble

•	� Transmet un signal de 18 Gbit/s
•	� Prolonge le signal de 4K à 60Hz jusqu'à 70 mètres avec un 

câble CAT6 
•	� Conformité HDCP 2.2
•	� Extraction audio
•	� Prise en charge de la fonction KVM (clavier, vidéo et souris)
•	� Dimensions (LxlxH): 150 mm x 107 mm x 28.4 mm

NOUVEA
U

NOUVEA
U



Connecteurs BNC

Connecteur BNC
avec fiche à visser RG59 
et RG62

Connecteur BNC
avec fiche [hexagonale] à 
visser RG59 et RG62

Connecteur BNC
avec fiche à visser RG6U

Connecteur BNC
à 2 broches en or avec fiche 
à sertir RG6U

Connecteur BNC
à 2 broches en or avec fiche 
à sertir RG59 et RG62

Connecteur  
BNC mâle
avec fiche à sertissage 
rapide RG6U - 2 pièces

Adaptateur BNC 
femelle à F mâle

Connecteur BNC
avec 2 broches en or et fiche 
à sertir RG6 en PLÉNUM

Connecteur BNC   
avec 2 broches en or et fiche à 
sertir RG59/RG62 en PLÉNUM

Connecteur BNC 
mâle à RCA phono 
femelle

Adaptateur BNC 
mâle en “T” à 2 
BNC femelles

Adaptateur BNC 
femelle

Adaptateur BNC 
mâle de type F 
femelle

Connecteur mâle 
PL259 UHF
de type RG8/RG11/RG213/
RG214

Connecteur  
BNC mâle
avec fiche à sertissage rapide 
RG59 et RG62 - 2 pièces

10/PAQUET
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CY-V299CY-V299BCY-V299H-1

CY-V301Q-1 CY-V301B-1 CY-V301-1CY-V301QB-1

CY-V305 CY-V301BPL CY-V301PLCY-V308

CY-V324 CY-V315 CY-V309CY-V350



SSYS-WM01-12
avec porte verrouillable en verre 
et pour armoires de 12U

•	� 600x550x12U �
•	� Poids: 57.32 lbs (26kg)
•	� 25" x 23¾" x 21¾" (HxLxP)

SSYS-WM01-09
avec porte verrouillable en verre 
et pour armoires de 9U

•	� 600x550x9U �
•	� Poids: 53 lbs (24kg)
•	� 19¾" x 23¾" x 21¾" (HxLxP)

Boîtier pour cabinet standard de 19", opération et entretien faciles à l'arrière, structure 
avec châssis soudé à double section. Porte avant en verre trempé avec angle de rotation 
supérieur à 180 degrés, panneaux latéraux amovibles pour un accès, une utilisation et un 
entretien faciles à l'arrière. Totalement préassemblé

Boîtiers audio vidéo à charnières

Cabinets audio video 
Comprennent: une porte avant verrouillable en verre, une porte arrière verrouillable, des 
panneaux latéraux amovibles, des tablettes, des panneaux vierges, des roulettes de 2" et des 
pieds de mise à niveau, ainsi que 2 ventilateurs DC montés sur le dessus. Cabinet en acier 
laminé à froid SPCC avec revêtement en poudre noire.  
Capacité de 880 lbs (400 kg). Totalement préassemblé

SSYS-WM01-06
avec porte verrouillable en 
verre et pour armoires de 6U 

•	� 600x550x6U �
•	� Poids: 38.5 lbs (17.5kg)
•	� 14.57" x 23¾" x 21¾" (HxLxP)

SSYS-RACK-21
Cabinets audio video de 21U

•	� 3 Tablettes de 16" et 2U
•	� 3 Panneaux vierges de 2U
•	� 40.2" x 23.6" x 23.6" (HxLxP)
•	� Poids: 122.44 lbs (51kg)

SSYS-RACK-27
Cabinets audio video de 27U

•	� 4 Tablettes de 16" et 2U
•	� 1 Tablette de 18" et 2U
•	� 5 Panneaux vierges de 2U
•	� 50.6" x 23.6" x 23.6" (HxLxP)
•	� Poids: 144.40 lbs (65.5kg)

SSYS-RACK-36
Cabinets audio video de 36U

•	� 5 Tablettes de 16" et 2U
•	� 1 Tablette de 18" et 2U
•	� 1 Tablette de 20" et 3U
•	� 6 Panneaux vierges de 2U + 

1 Panneau vierge de 3U
•	� 66.5" x 23.6" x 23.6" (HxLxP)
•	� Poids: 190.70 lbs (86.5kg)

SSYS-RACK-42
Cabinets audio video de 42U

•	� 5 Tablettes de 16" et 2U
•	� 2 Tablettes de 18" et 2U
•	� 2 Tablette de 20" et 3U
•	� 7 Panneaux vierges de 2U + 

2 Panneaux vierges de 3U
•	� 77" x 23.6" x 23.6" (HxLxP)
•	 Poids: 226 lbs (102.5kg)
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SSYS-WM01-15
avec porte verrouillable en 
verre et pour armoires de 15U

•	� 600x550x15U �
•	� Poids:  67.24 lbs (30.5kg)
•	� 305/16" x 23¾" x 21¾" (HxLxP)

SSYS-WM01-18
avec porte verrouillable en  
verre et pour armoires de 18U

•	� 600x550x18U �
•	� Poids:  71.65 lbs (32.5kg)
•	� 35.43" x 23¾" x 21¾" (HxLxP)

Cabinets serveur avec portes Grillagées
Comprennent: des portes avant et arrière en maille d'acier verrouillables, des 
panneaux latéraux amovibles avec serrures, des roulettes de 2.5" et des pieds 
de mise à niveau, ainsi que 4 ventilateurs DC montés sur le dessus. Cabinet 
totalement en acier. Cabinet en acier laminé à froid SPCC avec revêtement en 
poudre noire. Capacité de 2866 lbs (1300 kg). Totalement préassemblé

SSYS-RACK-24-SV
Cabinet serveur de 24U 
avec portes Grillagées

50" x 235/8" x 393/8" (HxLxP)

•	� Poids: 187lbs (85kg) 

SSYS-RACK-42-SV
Cabinet serveur de 42U avec 
portes Grillagées

819/16" x 235/8" x 393/8" (HxLxP)

•	� Poids: 253.5lbs (115kg)
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SSYS-148
Bâti pour équipements de 27U 

•	� 560x405x27U
•	� Poids: 29.7lbs (13.5kg)
•	� Capacité: 330lbs (150kg)
•	� 54" x 22" x 16" (HxLxP)

SSYS-1
Bâti pour équipements de 45U

•	� 560x405x45U
•	� Poids: 39.6lbs (18kg)
•	� Capacité: 330lbs (150kg)
•	� 85" x 22" x 16" (HxLxP)

SSYS-WMOF-01-15
Bâti mural de 15U 

•	� 500x457x15U
•	 Poids: 18.75 lbs (8.5kg)
•	� Capacité: 220.5lbs (100kg)

SSYS-WMOF-01-30
Bâti mural de 30U

•	� 500x457x30U
•	� Poids: 40.8 lbs (18.5kg)
•	� Capacité: 220.5lbs (100kg)

Bâtis pour équipements  
Divers accessoires optionnels selon les besoins. Conception 
modulaire. Acier laminé à froid SPCC avec revêtement en poudre 
noire. Se monte et se démonte facilement pour la livraison

Bâti à cadre ouvert pour cabinets serveurs standards 
de 19". A une profondeur de 18", ce qui vous permet 
d’accéder facilement à votre équipement et vos 
câbles sans obstructions. Les rails sont filetés 
et numérotés, ont une conception modulaire et 
se montent et se démontent facilement pour la 
livraison. Paquet de vis inclus

Bâtis avec cadre ouvert pour cabinets serveur 
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SSYS-CF-02
Ventilateur de refroidissement pour supports muraux 
de cabinets - 2 ventilateurs + câble d'alimentation

•	� 120mm x120mm x 38mm
•	� Ventilateurs hautement performants 

de 110 V (50 CFM chacun)

Supports muraux réglables pour cabinets

SSYS-CF-04-1U
Ventilateur de refroidissement pour cabinet 
de 1U -4 ventilateurs 

•	� Compatible avec les cabinets de 19"
•	� Cordon d'alimentation  

d'entrée AC de 6 pieds  
avec prise NEMA 

Supports pour cabinets standards de 19". La charnière réglable vous permet 
de régler la profondeur du cabinet de 12" à 18". Trous de montage à l'arrière. 
Supports faciles à monter et à démonter pour la livraison. Matériel inclus

SSYS-RU1
Support mural pour 1 unité de rack  

SSYS-RU4
Support mural pour 4 unités de rack

SSYS-RU2
Support mural pour 2 unités de rack 

SSYS-RU8
Support mural pour 8 unités de rack

•	� Double montant
•	� L20.5” x H2” x P12-18”

•	� Double montant
•	� L20.5” x H7.27” x P12-18”

•	� Double montant
•	� L20.5” x H3.77” x P12-18”

•	� Double montant
•	� L20.5” x H14.25” x P12-18”

•	 Profondeur ajustable jusqu’à 18"
•	� Épaisseur métallique de 2mm

•	 Profondeur ajustable jusqu’à 18"
•	� Épaisseur métallique de 2mm

•	 Profondeur ajustable jusqu’à 18"
•	� Épaisseur métallique de 2mm

•	 Profondeur ajustable jusqu’à 18"
•	� Épaisseur métallique de 2mm

•	� Niveau sonore de 24.9 dB (chacun) 
•	� axletree huileux
•	� Cordon d'alimentation d'entrée AC 

de 6 pieds avec prise NEMA 

NOUVEAU
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1U SSYS-1B 4U SSYS-4B 2U SSYS-2BP2U SSYS-2B 1U SSYS-1BP

1U SSYS-1VP 3U SSYS-3VP2U SSYS-2VP

Tablettes Et Accessoires

SSYS-S2CM
Tablette ventilée centrale de 2U pour 
cabinets universels de 19"

SSYS-S2U
Tablette de 2U pour cabinets 
universels de 14"

SSYS-SS1U
Tablette coulissante universelle de 1U 
et de 14" de profondeur

SSYS-S1V
Tablette ventilée de 1U pour cabinets 
universels de 12"

SSYS-S2UV
Tablette ventilée de 2U pour cabinets 
universels de 14"

SSYS-S1UV
Tablette ventilée de 1U pour cabinets 
universels de 14"

Panneau universel vierge Panneau brossé universel vierge pour 
gestionnaire de câbles

SSYS-1LB
Barre de montage sur bâtis pour armoire de 19"

SSYS-S1FV
Tablette à 4 montants pour 
cabinets universels 

Panneau frontal ventilé

SSYS-DRCM1
Gestionnaire de câbles de 1U sous 
forme de panneau métallique 
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Panneau brossé universel vierge pour 
gestionnaire de câbles

SSYS-CASTERS
Roulettes universelles de 2" pour armoires 
(paquet de 4)

SSYS-DRW2
Tiroir verrouillable de 18" et de 2U

SSYS-LOCK
Kit de verrouillage pour les 
panneaux latéraux de ø19x16.5mm 
des cabinets serveur

SSYS-1032-50
Vis #10-32 x ¾" pour cabinets 
audio vidéo (paquet de 50)

SSYS-02LB-2PK
Barre de montage sur bâtis - paquet de 2 

SSYS-PD8-FPL-1U
Unité de distribution d’alimentation à 
8 prises et de 1U 

•	� Compatible avec les armoires de 19"
•	 Parasurtenseur et parafoudre
•	 8 Prises de 15A
•	 Cordon de 6 pieds

SSYS-LIGHT01
Lampe magnétique DEL de 6w 400 Lumens 
pour cabinets

SSYS-PD8-1U
Unité de distribution d’alimentation à 
8 prises et de 1U

•	� Compatible avec les armoires de 19"
•	 8 Prises de 15A
•	 Cordon de 6 pieds
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Supports muraux pour téléviseurs

SM-4790T  47" - 90"
•	� Convient à la plupart des téléviseurs à écran plat de 47" à 90"  
•	� Prend en charge les téléviseurs à écran plat jusqu'à 132 lbs (60 kg)
•	� Dimensions (LxPxH): 912mm x 26mm x 630mm
•	�� Convient aux modèles de montage VESA standards (LxH) mm 

800x600     600x400     600x300     600x200

SM-3270T  32" - 70"
•	� Convient à la plupart des téléviseurs à écran plat de 32" à 70"  
•	� Prend en charge les téléviseurs à écran plat jusqu'à 88 lbs (40 kg) 
•	� Dimensions (LxPxH): 692mm x 35mm x 430mm
•	�� Convient aux modèles de montage VESA standards (LxH) mm 

600x400     400x400     400x200     200x200     100x100

Supports muraux inclinables et à profil bas 
pour téléviseurs 

SM-3270F  32" - 70"
•	� Convient à la plupart des téléviseurs à écran plat de 32" à 70"  
•	� Prend en charge les téléviseurs à écran plat jusqu'à 88 lbs (40 kg) 
•	� Dimensions (LxPxH): 692mm x 22mm x 430mm
•	�� Convient aux modèles de montage VESA standards (LxH) mm 

600x400     400x400    400x200    200x200     100x100     50x50

SM-4790F  47" - 90"
•	� Convient à la plupart des téléviseurs à écran plat de 47" à 90"  
•	� Prend en charge les téléviseurs à écran plat jusqu'à 132 lbs (60 kg) 
•	� Dimensions (LxPxH): 912mm x 22mm x 630mm
•	�� Convient aux modèles de montage VESA standards (LxH) mm 

800x600     600x400     600x300     600x200

Support muraux à profil bas pour téléviseurs

Les supports de montage à dégagement rapide permettent de brancher facilement les 
câbles. Le réglage latéral permet une installation précise. Matériel de montage inclus

VESA jusqu’à 
600x400mm

Supporte jusqu’à  
88 lbs (40kg)

Convient à la 
plupart des téléviseurs 

de 32"à 70"

Profil mince de 
 7/8 "(22mm)

VESA jusqu’à 
800x600mm

Supporte jusqu’à  
132 lbs (60kg)

Convient à la 
plupart des téléviseurs 

de 47"à 90"

Profil mince de 
 7/8 "(22mm)

VESA jusqu’à 
600x400mm

Supporte jusqu’à  
88 lbs (40kg)

Convient à la 
plupart des téléviseurs 

de 32"à 70"

Profil mince de 
 13/8" (35mm)

Inclinaison 
facile

VESA jusqu’à 
800x600mm

Supporte jusqu’à  
132 lbs (60kg)

Convient à la 
plupart des téléviseurs 

de 47"à 90"

Profil mince de 
 1" (26mm)

Inclinaison 
facile
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SM-4270DFM  42" - 70"
•	� Double montant
•	� Convient à la plupart des téléviseurs à écran plat de 42" à 70"  
•	� Prend en charge les téléviseurs à écran plat jusqu'à 99 lbs (45kg)
•	� Le support en aluminium solide allongé fournit une vision optimale à 

grand angle
•	� Dimensions (LxPxH):  660mm x 56-465mm x 420mm
•	�� Convient aux modèles de montage VESA standards (LxH) mm 

600x400     100x100

SM-4790DFM  47" - 90"
•	� Convient à la plupart des téléviseurs à écran plat de 47" à 90"  
•	� Prend en charge les téléviseurs à écran plat jusqu'à 132 lbs (60 kg) 
•	� Le support en aluminium solide allongé fournit une vision optimale à 

grand angle
•	� Dimensions (LxPxH):  912mm x 55-450mm x 630mm
•	�� Convient aux modèles de montage VESA standards (LxH) mm 

800x600     600x400     300x200

SM-3265FM  32" - 65"
•	� Double montant
•	� �Convient à la plupart des téléviseurs à écran plat de 32"à 65" 
•	 Montage à un montant 
•	� Prend en charge les téléviseurs à écran plat jusqu'à 66lbs (30kg) 
•	� Le support en aluminium solide allongé fournit une vision optimale à 

grand angle
•	� Dimensions (LxPxH):  513mm x 56-465mm x 420mm
•	�� Convient aux modèles de montage VESA standards (LxH) mm 

600x400     400x200     200x200     100x100

Supports muraux articulés à mouvement 
complet pour téléviseurs 

VESA jusqu’à 
600x400mm

Supporte jusqu’à  
66 lbs (30kg)

Convient à la 
plupart des téléviseurs 

de 32"à 65"

Profil mince de 
 21/2"-185/16" 
(56-465mm)

Inclinaison 
facile

VESA jusqu’à 
600x400mm

Supporte jusqu’à  
99 lbs (45kg)

Convient à la 
plupart des téléviseurs 

de 42"à 70"

Profil mince de 
 2"-185/16" 

(50-465mm)

Inclinaison 
facile

VESA jusqu’à 
800x600mm

Supporte jusqu’à  
132 lbs (60kg)

Convient à la 
plupart des téléviseurs 

de 47"à 90"

Profil mince de 
 25/32"-17 3/4" 
(56-450mm)

Inclinaison 
facile
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Haut-parleurs de plafond
Avec haut-parleur à hautes fréquences réglable et grille magnétique pouvant être peinte

•	� Haut-parleur de 5.25" + Haut-parleur à hautes fréquences de 0.5"
•	� Réponse en fréquences de 60 à 20 000 Hz
•	� Sensibilité (1 m, 1 W): 88 dB
•	� Dimensions du haut-parleur: 204mm x 92mm (Ø x H)
•	� Dimension de la coupe : Ø 178mm
•	� �Grille sans monture à bord mince maintenue par des aimants néo

•	� Haut-parleur de 6.5" + Haut-parleur à hautes fréquences de 0.5" 
•	� Réponse en fréquences de 50 à 20 000 Hz
•	� Sensibilité (1 m, 1 W): 89 dB
•	� Dimensions du haut-parleur: �232mm x 92mm (Ø x H)
•	� Dimension de la coupe : Ø 200mm
•	� �Grille sans monture à bord mince maintenue par des aimants néo

•	� Haut-parleur de 6.5" +2 Haut-parleurs à hautes fréquences de 0.5"
•	�� Réponse en fréquences de 40 à 20 000 Hz
•	� Sensibilité (1 m, 1 W): 89 dB
•	� Dimensions du haut-parleur: �232mm x 92mm (Ø x H)
•	� Dimension de la coupe : Ø 200mm
•	� �Grille sans monture à bord mince maintenue par des aimants néo

86½" 80
watts

SS-ICS-5 
Haut-parleur de plafond - Haut-parleur de 5.25"+ 
Haut-parleur à hautes fréquences de 0.5" 

DOUBLE BOBINE 

ACOUSTIQUE

SS-ICS6-DVC
Haut-parleur de plafond à double bobine acoustique 
- Haut-parleur de 6.5" + 2 Haut-parleurs à hautes 
fréquences de 0.5”

SS-ICS-6
Haut-parleur de plafond - Haut-parleur de 6.5"+ 
Haut-parleur à hautes fréquences de 0.5"

•	� Haut-parleur Kevlar de 6.5" + Haut-parleur à hautes fréquences de 1" 
•	�� Réponse en fréquences de 50 à 20 000 Hz
•	� Sensibilité (1 m, 1 W): 89 dB
•	� Dimensions du haut-parleur: �232mm x 92mm (Ø x H)
•	� Dimension de la coupe : Ø 200mm
•	� �Grille sans monture à bord mince maintenue par des aimants néo

SS-ICS-6-5KV 
Haut-parleur de plafond - Haut-parleur Kevlar de 6.5" + 
Haut-parleur à hautes fréquences de 1"
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•	� Haut-parleur de 6.5" + Haut-parleur à hautes fréquences de 0.5" 
•	� Réponse en fréquences de 40 – 20 000 Hz 
•	� Sensibilité (1 m, 1 W): 89 dB
•	� Dimensions du haut-parleur: 232mm x 198mm (Ø x H)
•	� Dimension de la coupe : Ø 208mm
•	� �Grille sans monture à bord mince maintenue par des aimants néo

•	� Haut-parleur de 8" + Haut-parleur à hautes fréquences de 0.5" 
•	� Réponse en fréquences de 35 – 20 000 Hz 
•	� Sensibilité (1 m, 1 W): 90 dB
•	� Dimensions du haut-parleur: 282mm x 105mm (Ø x H)
•	� Dimension de la coupe : Ø 248mm
•	� �Grille sans monture à bord mince maintenue par des aimants néo

SS-ICS-6E
Haut-parleur de plafond - Haut-parleur de 6"+ 
Haut-parleur à hautes fréquences de 0.5" 

SS-ICS-8
Haut-parleur de plafond - Haut-parleur de 8"+ 
Haut-parleur à hautes fréquences de 0.5" 

Avec haut-parleur à hautes fréquences réglable et grille magnétique pouvant être peinte

pour haut-parleurs 
de 5" avec diamètre 
de 178mm

SS-ICB-5 
pour haut-parleurs 
de 6" avec diamètre 
de 200mm

SS-ICB-6 
pour haut-parleurs 
de 8" avec diamètre 
de 248mm

SS-ICB-8 

Supports de plafond pour haut-parleurs 
Le SS-ICB est un kit de pré-construction qui peut être facilement fixé à 
n'importe quels solives ou poteaux presque sans aucunes augmentations 
de la profondeur des drywalls.
*Doit être installé avant le drywall.

BOÎTIER ARRIÈRE    

      INTÉGRÉ

•	� Haut-parleur Kevlar de 6.5" + Haut-parleur à hautes fréquences de 1"
•	� Réponse en fréquences de 45 à 20 000 Hz
•	� Sensibilité: �88dB
•	� Dimensions du haut-parleur: 306mm x 219mm x 85mm (HxLxP)
•	� Dimension de la coupe : 278mm x 190 mm (HxL)

SS-IWS-6S
Haut-parleur mural encastrable au mur avec bord mince 
et grille sans bordure - Haut-parleur Kevlar de 6.5" + 
Haut-parleur à hautes fréquences de 1"
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SS-MC60-BK  
(noire)
Haut-parleur intérieur/extérieur - 
Haut-parleur de 6.5"+ Haut-parleur 
à hautes fréquences de 1‘’ 

SS-MC60-WH  
(blanche)

•	� Haut-parleur de 8" + Haut-parleur à hautes fréquences de 0.5" 
•	� Réponse en fréquences de 35 à 20 000 Hz
•	� Sensibilité: 88 dB
•	� Dimensions du haut-parleur: 340mm x 295mm x 290mm (HxLxP)

SS-ROCK8-2GY (gris)
Enceinte en forme de pierre résistante aux 
intempéries - Haut-parleur de 8" + Haut-
parleur à hautes fréquences de 0.5" 

•	� Haut-parleur de 6.5" + Haut-parleur à hautes fréquences de 1"
•	� Réponse en fréquences de 50 à 20 000 Hz
•	� Sensibilité: 90 dB
•	� Dimensions du haut-parleur: 302mm x 196mm x 193mm (HxLxP)

SS-SUB-10P
Caisson de basses de 10" 
et très puissant 

SS-SUB-8P
Caisson de basses de 8" 
et très puissant 

Caisson de basses 

Haut-parleurs extérieurs 

•	� Haut-parleurs de 10 po renforcés
•	� Réponse en fréquences de 40 à 150Hz
•	� �Croisement à basses fréquences réglable de 50Hz à 150Hz  
•	 Entrée pour amplificateur et haut-parleur

•	� Haut-parleurs de 8 po renforcés
•	� Réponse en fréquences de 45 à 150Hz
•	� �Croisement à basses fréquences réglable de 50Hz à 150Hz  
•	 Entrée pour amplificateur et haut-parleur

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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•	� Prolonge le signal audio jusqu'à 
75 M (250 pi), grâce à un câble 
réseau CAT-5, 5e ou 6.

•	� Kit de 2 baluns audio :1 
émetteur et 1 récepteur

•	� Pour l'audio stéréo analogique
•	� Bidirectionnel pour que chaque 

extrémité puisse émettre ou 
recevoir

•	� Branchez et utilisez

•	� Prolonge le signal audio jusqu'à 
75 M (250 pi), grâce à un câble 
réseau CAT-5, 5e ou 6

•	� Kit de 2 baluns audio :1 
émetteur et 1 récepteur

•	� Pour l'audio stéréo analogique
•	� Bidirectionnel pour que chaque 

extrémité puisse émettre ou 
recevoir

•	� Branchez et utilisez

SS-VC75I-S-W
Contrôleur mural de 
volume avec glissière 
avec adaptation 
d'indépendance de 75 W 
– Blanc 

•	� Contrôleur de volume manuel ou à distance
•	� Indicateur: en veille (rouge) allumé (ON) (vert)
•	� Bornes à vis pour fil de calibre 24-12
•	� Circuit de protection pour les enceintes
•	� Dimensions (LxPxH): 145mm x 97mm x 41mm

Numérique vers  
analogique (DAC):
•	� Entrée numérique coaxiale ou 

optique, avec priorité coaxiale
•	� Double sortie analogique L / R 

(RCA)
•	� Entrée numérique: coaxiale et 

optique
•	� Prise en charge du format audio 

numérique LPCM 

SS-STPA-01
Amplificateur audio stéréo de classe D avec 
télécommande IR 

SSAV-EX3-5-2
Prolongateur audio stéréo CAT-5 de 3.5 mm

SS-DA-AN-02
Convertisseur numérique audio stéréo 
avec sortie de boucle 

SSAV-EXRCA-2
Prolongateur stéréo RCA audio CAT-5 

•	� Impédance d'entrée: 75 ohms
•	� Impédance de charge minimale: 

10 K ohms
•	� Taux d'échantillonnage: 32 KHz - 

192 KHz
•	� Tension / polarité d'entrée DC: 

12 V / centre positif 
•	� Dimensions (LxlxH):  

88.4mm x 64.5mm x 29mm

SS-SQ6-GR
Grilles de rechange 
carrées pour haut-parleurs 
de plafond de 6"
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•	� 3500 Joules
•	� 8 Prises AC protégées des surtensions
•	� 4 toujours activés, 4 prises commutées

•	� 2 connexion RF à haute définition protégées des surtensions 
•	� 1 connexion haute vitesse RJ45 protégée des surtensions
•	� Cordon d'alimentation AC de 8 pieds
•	� Taille: 17" x 8.75" x 2.125"

•	 2 100 Joules
•	� 8 Prises + 1Prise (avant) AC protégées des 

surtensions
•	 4 toujours activés, 4 prises commutées

•	� 1 connexion RF à haute définition protégée des surtensions 
•	� Comprend: 1 kit de montage en cabinet de 1U et 1 cordon 

d'alimentation AC de 8 pieds. 
•	� Taille: 17" x 8.75" x 2.125"

SYNC-400 Barre d'alimentation AC avec conditionneur de courant 

SYNC-200 Barre d'alimentation AC avec conditionneur de courant  

3500
JOULE RATING

2100
JOULE RATING

Sélecteurs pour haut-parleurs
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SS-S6-I 
Sélecteur à 6 canaux et à profil bas pour haut-parleurs

SS-S6VC-I 
Sélecteur pour haut-parleurs, avec 6 canaux à double impédance 
automatique et avec contrôleur de volume individuel

•	� Sélecteur pour haut-parleur A/B
•	� Puissance audio:  

100 Watts/canal (maximum)
•	� Réponse en fréquences:  

20 Hz - 20 kHz
•	� Source d'entrée:  

2 amplificateurs maximum
•	� Dimensions (lxPxH):  

430mm x 158mm x 64mm

•	� Circuit de protection avec 
résistances hautement 
puissantes: 2 x 10 Ohms / 15 
Watt par canal

•	� Puissance avec circuit de 
protection ON: 70 Watts /canal. 
OFF: 140 Watts / canal

•	� Dimensions (LxPxH): 433mm x 
112mm x 49mm



•	� Disjoncteur intégré
•	� Interrupteur marche/arrêt 

avec lumière
•	 Cordon de 3 pieds
•	� Fiche coudée
•	� Pour usages intérieurs 

seulement
•	� Tension et fréquence 

électrique:  
15A / 125V / 1875W

•	� Fiche polarisée à 2 bornes
•	� Connecteur à 3 sorties
•	� Cordon à profil bas
•	� Fiche coudée pour les espaces étroits
•	� SPT-2 AWG 16/2 
•	� 13A / 125V / 1625W 

•	� Parasurtenseur de 400 ou 750 joules
•	� Lorsque la DEL est rouge, la 

protection contre les surtensions 
fonctionne

•	� Disjoncteur intégré
•	� Interrupteur marche/ 

arrêt avec lumière
•	� Fiche coudée
•	� Pour usages intérieurs  

seulement
•	� Tension et fréquence  

électrique:  
15A / 125V / 1875W

•	 Cordon de 3 ou 6 pieds

Barre d'alimentation à 6 prises 

Barre d'alimentation à 6 prises avec parasurtenseur de 
400 et 750 Joules 

SP-6FSM-1000J 
Barre d'alimentation métallique à 6 prises avec parasurtenseur 
de 1150 Joules 

Rallonges 
intérieures 
Avec fiche à  
2 bornes 

SP-EXT2-10WHSP-EXT2-6WH

•	� Fiche polarisée à 3 bornes
•	� Connecteur à 3 sorties
•	� Cordon à profil bas
•	� Fiche coudée pour les espaces étroits
•	� SPT-2 AWG 16/3 
•	� 13A / 125V / 1625W 

Avec fiche à 
3 bornes 

•	� Parasurtenseur de 1150 joules
•	� Boîtier métallique robuste 
•	� Lorsque la DEL est rouge, 

la protection contre les 
surtensions fonctionne

•	� Lorsque la DEL est verte, 
le parasurtenseur est 
correctement mis à terre

•	� Interrupteur marche/arrêt avec lumière
•	� Disjoncteur intégré
•	 Cordon de 6 pieds
•	� Fiche coudée
•	� 4 prises standards mises à terre et 2 prises à grand espace 

pour les fiches de la taille d'un transformateur
•	� Pour usages intérieurs seulement
•	� Tension et fréquence électrique: 15A / 125V / 1875W 

SP-EXT3-10WHSP-EXT3-6WH

C

C

C
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3FT

10FT

10FT

6FT

6FT

3FT 400J 6FT 750J

6FT 1150J

SP-6FS-400J 
(noir)

SP-6PB 
(noir)

SP-6FS-400J-W 
(blanc)

SP-6PB-W 
(blanc)

SP-6FS-750J 
(noir)

SP-6FS-750J-W 
(blanc)



Attaches pour câbles

SC-TW5BK 
Noires   
Résistantes aux UVs

SC-TW5 
Blanches

SC-TW8BK-1000 
Noires   
Résistantes aux UVs

SC-TW8-1000 
Blanches

Attaches de 8" pour câbles (100/sac)

SC-TW4BK 
Noires   
Résistantes aux UVs

SC-TW4 
Blanches

Attaches de 8" pour câbles

SC-TW8BK 
Noires   
Résistantes aux UVs

1000/SAC

SC-TW8 
Blanches

Attaches de 4" pour câbles 
(100/sac)

Attaches de 5" pour câbles 
(100/sac)
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•	� �Polyamide PA6.6, UL94V-2, résistances à la traction de 18 lbs
•	� �Longueurs: 100 mm (4"), largeurs: 2.5 mm (0.1")
•	� �Ø maximal du sac: 22 mm (0.87")
•	� �-40 ° C + 85 ° C
•	� �Homologuées c(UL)

•	� �Polyamide PA6.6, UL94V-2, résistances à la traction de 18 lbs
•	� �Longueurs: 140 mm (5.5"), largeurs: 2.5 mm (0.1")
•	� �Ø maximal du sac: 33 mm (1.3")
•	� �-40 ° C + 85 ° C
•	� �Homologuées c(UL) 

•	� �Polyamide PA6.6, UL94V-2, résistances à la traction de 50 lbs
•	� �Longueurs: 200 mm (8"), largeurs: 4.8 mm (0.19")
•	� �Ø maximal du sac: 50 mm (1.97")
•	� �-40 ° C + 85 ° C
•	� �Homologuées c(UL) 



SC-TW15BK 
Noires   
Résistantes aux UVs

SC-TW15 
Blanches

SC-TWO8BK 
Noires  

Résistantes aux UVs

SC-TWO8 
Blanches

Attaches de 5" pour câbles  
avec trous pour vis (100/sac)

SC-TWO5BK 
Noires  

Résistantes aux UVs

SC-TWO5 
Blanches

Attaches pour câbles

Attaches de 8" pour câbles  
avec trous pour vis (100/sac)
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•	� �Polyamide PA6.6, UL94V-2, résistances à la traction de 50 lbs
•	� �Longueurs: 280 mm (11"), largeurs: 4.8 mm (0.19")
•	� �Ø maximum du sac: 22 mm (0.87")
•	� �-40 ° C + 85 ° C
•	� �Homologuées c(UL) 

Attaches de 11" pour câbles (100/sac)

SC-TW11BK 
Noires   
Résistantes aux UVs

SC-TW11 
Blanches

Attaches de 15" pour câbles (100/sac)

•	 �Polyamide PA6.6, UL94V-2, résistances à la traction de 250 lbs
•	 Longueurs: 380 mm (15"), largeurs: 12.6 mm (0.5")
•	 Ø maximal du sac: 106 mm (4.17")
•	 -40 ° C + 85 ° C
•	 Composant reconnu UL

•	� Polyamide PA6.6, UL94V-2, résistances à la traction de 40 lbs
•	� Ø du trou pour vis intégré: 4.2 mm (0.17")
•	� Longueurs: 150 mm (5.91"), Largeurs: 3.6 mm (0.14")
•	� Ø maximal du sac: 32 mm (1.26")
•	� -40 ° C + 85 ° C

•	� Polyamide PA6.6, UL94V-2, résistance à la traction 50 lbs
•	� Ø du trou pour vis intégré: 5.2 mm (0.20")
•	� Longueurs: 200 mm (7.87"), largeurs: 4.8 mm (0.19")
•	� Ø maximal du sac: 47 mm (1.85")
•	� -40 ° C + 85 ° C
•	� Composant reconnu UL



SC-CCM3 
Blancs 

SC-CCM6 
Blancs 
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Support de ¾"x ¾" 

SC-TWA1BK
Noir  

SC-TWA1 
Blanc 

Support de 11/8"x 11/8"

SC-TWA2BK
Noir

Supports pour attaches de câbles

Supports auto-adhésifs pour attaches de câbles

SC-TWA2 
Blanc 

Attaches de 8" à 
basse température 
pour câbles

•	� Ø du trou de montage: 
3.7 mm (0.15")

•	� Polyamide PA6.6, UL94V-2,
•	� L x l x H: 

0.59"x 0.37" x 0.28" 
14.9 mm x 9.5 mm x 7.2 mm

•	� Largeur maximale de l’attache: 
4.8 mm (0.19")

•	� -40°C + 85°C

SC-TW8LT  
Noires résistantes aux UVs •	� Ø du trou de montage:  

6.4 mm (0.25")
•	� Polyamide PA6.6, UL94V-2,
•	� L x l x H: 

0.86"x 0.63" x 0.38" 
21.9 mm x 15.9 mm x 9.7 mm

•	� Largeur maximale de l’attache: 
9.0 mm (0.35")

•	� -40°C + 85°C

•	� �Polyamide PA6.6, UL94V-2, 
résistances à la traction de 50 lbs

•	� �Ø du trou intégré pour la vis:  
5.2 mm (0.20")

•	� �Longueurs: 380 mm (14.96"), 
largeurs: 4.8 mm (0.19")

•	� �Ø maximal du sac: 102 mm 
(4.02")

•	� �-40°C + 85°C
•	� �Composant reconnu UL

•	� �Polyamide PA6.6, UL94HB, 
résistances à la traction de 40 lbs

•	� �Longueurs: 200 mm (8"), largeurs: 
3.6 mm (1.14")

•	� �Ø maximal du sac: 53 mm (2.09")
•	� �-60°C + 85°C
•	� �Résistantes aux UVs

•	� �Polyamide PA6.6, UL94V-2
•	� �Longueur: 19 mm (0.75"),  

Largeur: 19 mm (0.75")
•	� �Ø du trou de montage:  

3.5 mm (0.14")

•	� �Largeur maximale de 
l’attache: 4 mm (0.16")

•	� -40ºC + 85ºC

•	� �Polyamide PA6.6, UL94V-2
•	� �Longueur: 27.8mm (1.09"),  

Largeur: 27.8mm (1.09")
•	� �Ø du trou de montage:  

5.7mm (0.22")

•	� �Largeur maximale de 
l’attache: 5.3mm (0.21")

•	� -40ºC + 85ºC

SC-TWO15 Blanches

-60ºC

FAIBLE 
TEMP

Attaches de 15" pour 
câbles avec  
trous pour vis
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SC-T929 
22-18 AWG

300V

SC-T935 
22-10 AWG

600V

SC-T933 
18-10 AWG

600V

SC-T881 
22-10 AWG

SC-T931 
22-14 AWG

600V

SC-T930 
22-14 AWG

300V

SC-T880 
22-14 AWG

SC-T879 
22-16 AWG

•	� �Connecteur ayant une conception 
compacte, ce qui lui permet de 
s’adapter facilement aux espaces 
étroits

•	� �Le bord évasé du connecteur permet 
au fil d’entrer facilement dedans et le 
protège des brins retournés

•	� �Homologué UL pour 300 V 
câblage maximal du bâtiment; 
température nominale de 105 ° C

•	� �Approuvé UL 94V-2 
En plastique polyamide 6.6 
avec tube en cuivre

Connecteurs sans soudure 
avec bornes fermées à sertir

•	� �Cinq modèles avec code couleur couvrant une 
gamme complète de fils de 22 à 10 AWG

•	� �Aucune prétorsion requise - la marette tient 
fermement entre les doigts, ce qui lui permet 
d’être installée rapidement et facilement. Elle 
ne se détendra pas avec le temps

•	� �Coque ignifuge UL94V-2 résistante à 105 ° C
•	� �Homologuée UL 486C et conforme à la spécification 

fédérale W-S-610E
•	� �Matériau: PP approuvé UL, ressort en acier

Marettes



Distribués au Canada par

620 Rowntree Dairy Rd. 
Woodbridge, ON  L4L 5T8 
1-888-797-7686

401 Rue Locke 
Saint Laurent, QC  H4T 1X7 
1-800-361-7349

SYN ABLE


